Planungs-, Einbau- und Wartungsanleitung

System Schroders TSN-11

Zulassungsnummer Z-6.20-1937 (alte Nummer Z-6.11-1745)

Einflliigelige feuerbestandige und wahlweise rauchdichte
Stahl- Drehflugeltiir T90-1

Kombinationsmoglichkeiten:

- Rauchschutz DIN 18095 (DIN EN 1634-3)
- Einbruchschutz DIN EN 1627 ff bis KI. RC4
- Schallschutz DIN EN ISO 717-1 bis 53 db
- Windlastbestandigkeit DIN EN 12210 bis KI. C5

- erhdhte Luftdichtigkeit DIN EN 12207 bis KI. 4

- Schlagregendichtigkeit DIN EN 12208 bis KI. 8A

- Druck/Sog-Widerstandsfahigkeit DIN EN 12211 bis 5000 Pa
- Warmedurchgangskoeffizient Up 21,7 Wm?K

System Schroders TSN-12

Zulassungsnummer Z-6.20-1937 (alte Nummer Z-6.13-1733)

Zweiflligelige feuerbestandige und wahlweise rauchdichte
Stahl- Drehfliigeltiir T90-2

Kombinationsmoglichkeiten:

- Rauchschutz DIN 18095 (DIN EN 1634-3)
- Einbruchschutz DIN EN 1627 ff bis KI. RC4
- Schallschutz DIN EN ISO 717-1 bis 48 db
- Windlastbestandigkeit DIN EN 12210 bis KI. C4

- erhdhte Luftdichtigkeit DIN EN 12207 bis KI. 3

- Schlagregendichtigkeit DIN EN 12208 bis Kl. 3A

- Druck/Sog-Widerstandsfahigkeit DIN EN 12211 bis 3800 Pa
- Warmedurchgangskoeffizient Up 21,6 Wm?K

Stand: April 2023

System Schroders”
Innovation Tur und Tor

www.system-schroeders.de
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Mafilibersicht

d i
{ i
| |
i i == ==
| || B|&|E 5|
i ﬂ@ﬁ
o---:. | Jn
! T
i i Kennzeichnungs- Il
I Kennzeichnungsschild i schild |
\4 3 OKF| E£;4444444444447 OKF|
] NN N N NN NN N NN
LD ﬂ LD Gangfllgel T
‘ BRM | LD |
‘ RAM ‘ BRM |
RAM
1 .
5 Baurichtmal RahmenauBenmal lichter Durchgang
5 Fg:er‘schutzabschluss BRM [mm] BAM [mm] (LD) [mn]
= Breite B Hohe H | Breite B Hiéihe H Breite B Héhe H
5 E Gangfligel
von/bis von/bis | von/bis von/bis | von / bis | von / bis | von / bis
T90-1-(RS)-FSA
1 (Zarge vierseitig) 625/658 658/1750 697/730 | 730/1822| -———— 549/582 582/1674
2 [T90-1-FSA 625/1500 1750/3250| 697/1572 | 1786/3286 --——-— 549/1424 | 1712/3212
3 |T90-1-RS-FSA 625/1350 | 1750/2500| 697/1422 | 1786/2536 -——-———-— 549/1274 | 1712/2462
4  |T90-2-(RS)-FSA 1375/3000| 1750/3250| 1447/3072| 1786/3286 656/1558 | 1299/2924| 1712/3212

Die genehmigten MaBbereiche der aktuellen Zulassungsverlangerung entsprechen dieser Anlage Z.
Durch eine beantragte Zulassungserweiterung werden die Mafbereiche wieder neu festgelegt.
Bitte beachten: Die hier in der Anlage Z aufgeflhrten MaBbereiche gelten bis zur Erteilung
der neuen Zulassungserweiterung fir alle nachfolgenden Konstruktionsunterlagen.

Der Wechsel (MaBbereich) vom "normalem Aufbau " zum "schweren Aufbau" bleibt unverandert.

Im Bedarfsfall steht bei 2flg. FSA in Flucht- und Rettungswegen als
Fluchtwegbreite nur die Durchgangsbreite der Gangfligels zur Verflgung
(nicht bei Vollpanik).
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Wandart und Wanddicke

Wande und Bauteile

Mindestdicken
BRM [mm]

B x H B x H
<2500x2500 [>2500x2500

Wande aus Mauerwerk nach DIN EN 771-1 mind. der
Druckfestigkeitsklasse 12, mit Mauermdrtel DIN EN 998-2
Mértelklasse 5 oder Mortelgruppe 2II (DIN V 18580)

175 | 240

Wande aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN EN 1992-1-1 in Verbindung
mit DIN EN 1992-1-1/NA

(Festigkeitsklasse C12/15 nach DIN 1045-1)

140 | 200

Wande aus Porenbeton-Block- bzw. -Plansteinen

nach DIN EN 771-4 mit der mind. Druckfestigkeitsklasse 4 aoder
bewehrten, liegenden oder stehenden Porenbeton-Wandplatten

nach DIN 4166 mind. Rohdichte 0,55 bzw. nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung mind. Festigkeitsklasse P4.4 mit
Mértel mind. Mértelgr.II bzw. Dunnbettmértel mind. Mértelgr.III

175 | 240

Montagewande (Hohe <5m) mind. der Feuerwiderstandsklasse FS0 (F90-A)
nach DIN 4102-4 Tab.10.2

oder mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prifzeugnis

(siehe auch allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)

100 |

bekleidete Stahlstlitzen und/oder Trdger mind.der
Feuerwiderstandsklasse FS0, Kurzbezeichnung FS0-A

nach DIN 4102-4 Tab.7.6

(Dimensionierung der Stahlprofile nach statischen Erfordernissen)
oder mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prifzeugniss

- Nr.P-3186/4559 MPA BS Stahlstltzen Fa. Promat 415
- Nr.P-3698/6989 MPA BS " " 415
- Nr.P-3738/7388 MPA BS Stahltrager Fa. Promat 412

Nr.P-3193/4629 MPA BS
Nr.P-3802/8029 MPA BS " "

100 | 140

Die oben beschriebenen Wandarten bzw. Bauteile sind wahlweise kombinierbar.

22.04.2022

- Seite 2 -
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Grundsdtze zum TUreinbau (Toreinbau)

- Die Festlegungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-6.20-1937 sind zu beachten.

- Tdrzarge und Tarfldgel (alle Angaben gelten auch fur aufgrund der
GroBe als "Tor"genannte Ausfdhrungen) werden als komplette Einheit
ausgeliefert und sind auch nur als solche einzubauen.

- Die Wandart und -dicke mussen den Angaben der Seite 2
dieser Anleitung entsprechen.

- Die Vollstandigkeit aller gelieferten Teile ist vor der
Montage zu Uberprifen. -

- Ebenfalls zu prifen sind die Offnungsrichtung
(DIN rechts oder DIN links), die Hohenlage (Meterriss)
sowie die RohbaumafBe (Breite x Hahe).

- Die Verankerung ist nach dem Verankerungsplan auf Seite 5, die
Reihenfolge der Arbeitsgange nach den Seiten 6 bis 13 vorzunehmen.

- Die Tdrzarge wird in der Regal als Eckzarge geliefert und darf
mit einer Erganzungszarge zu einer Umfassungszarge erweitert werden.
Aus Transportgrinden darfen die Zargen mehrteilig angeliefert
und an der Baustelle zusammengeflgt werden.

- Die Tdrblatter, Zargen und "THELESOL"-Brandschutzleisten ddrfen mit
allen gebrduchlichen Grundierungen und Lacken beschichtet werden.

- Die elastischen Gummidichtungen, sowie Schlossfallen und Riegel
dirfen nicht dberstrichen werden.

- Nach der Montage mussen alle Tdr- und Zubehdrteile auf ein
funktionsgerechtes Zusammenspiel (Funktionsprifung) getestet und
gegebenfalls korrigiert werden (siehe auch Wartung).

- Der TOreinbau, die TurschliefBer, die SchlieBfolgeregelung,
die Dichtungsprofile, die Beschlage, sowie die eventuelle
Feststellanlage, mussen in allen Einzelheiten der Zulassung
und den Konstruktionsmerkmalen fdr die Uberwachung (0-Anlagen)
entsprechen. AuBler den in der Mitteilung des DIBt
erlaubten Anderungen (Seite 28) ist keine Abweichung erlaubt.
Andernfalls ist eine Zustimmung zur Verwendung der Tir
im Einzelfall durch die fOr das Bauvorhaben zustdndige oberste
Bauaufsichtsbehdrde erforderlich.

- Sofern die Tdren im Regelfall offen gehalten werden, darf die
Feststellung nur mittels allgem. bauaufs. zugelassener
Feststellanlage erfolgen.

- Bei der Montage von Rauch- bzw. Schallschutztiren ist darauf zu
achten, dass im Bereich der Bodendichtung der FufBboden glatt und
eben ist.

Gegebenenfalls wird bauseits eine Bodenschwelle erforderlich.

- Beim Einbau in grofer Hdhe, ein- oder beidseitig =500mm Uber OKFF,
muss eine untere Brand- und Rauchschutzdichtung angebracht werden.
(z.B. Zarge vierseitig) s. Seite.14

- Seite 3 - Einbau/T90-FSA-Tlr



argenvarianten

Eckzarge

voll vermérteln

vorstehende Anker einputzen

(bei Stahldlbel nicht erforderlich)

Zargenbefestigung mit DUbeln

z.B. fischer SXRL 10x120 T 0.glw.
Mauer-/Zargenvergussmiortel nach

DIN 1053 Mértelgruppe 2I1

oder EN 998 Mortelklasse 210 oder

DIN V 18580 Mdrtelgruppe 2NM II oder
Putzmbértel P II bis P V nach DIN 18550

Eck-/Erganzungs- u. Umfassungszarge

voll vermbrteln, vorstehende Anker einputzen
(bei Stahldibel nicht erforderlich)

Erganzungszarge muss nicht verfullt werden,
wahlweise mit Mineralwolle mind. Feuer-
widerstandklasse A2 verflllen, Gipskartonfeuerschutzplatten

GKF, Promatect H bzw. vermdrteln

wahlweise
Schattennut

Umfassungszarge
NN N N
m’m

=0

an C-Profil, Tragerprofil
Wand- bzw. Sturzleibung
umgreifend,

voll vermérteln

’
) -sSALLARALINMLUUAAN. QY

an UA-Profil, wahlw.
Vierkantrohr =50x40x3,

Z 0)0 P Wand- bzw. Sturzleibung
AR ma\N umgreifend
bei begleitender Wandmontage
voll vermorteln (vorher Wand abdichten)
”/”/”/”/ s wahlweise Gipskartonstreifen, grofere Spalte
—4—%;ﬁ—4 : wahlw. zusatzlich mit Mineralwolle verstopfen

%) allgemein bauaufsichtlich zugelassene Dibel
¥%) Bei Ausflhrung in Kombination mit Rauchschutz und / oder Schallschutz bzw. Luftdichtigkeit
sind die Anschllsse Wand zur Zarge wie angegeben mindestens einseitig mit dauerelastischem
Fugendichtstoff zu versiegeln.
Bei Zargenverf(llung mit Gipskartonstreifen muss die Zarge beidseitig versiegelt werden.

vollvermdrtelte Eckzargen missen nicht versiegelt werden.

- Seite 4 -
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wahlw. Zusatzanker bei
BRM-Breite > 1350
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-] ‘ 3 ! =
o
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o
zweifllgeliger FSA als Tdr zweifllgeliger FSA als Tor
Der Haftverbund zwischen Zarge und MOrtel muss nicht nachgewiesen werden,
so dass es unerheblich ist, wenn der MOrtel sich nach dem Abbinden von
der Zarge 10st (Haarrisse).
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Befestigung mit Mauerankern

Mauermbértel

Maueranker
F1.235x2 _/;

a=2,1220
beidseitig

Sz~

Montagefolge:

- Ankeraussparungen einstemmen, sofern nicht bereits bei der
Wanderstellung vorgesehen.

— Ausbiegen der Maueranker

- Zarge mit geschlossenen Tirfllgeln in die Offnung stellen
und nach dem Meterriss lot- und waagerecht ausrichten
und fixieren.

- Alle Ankeraussparungen mit Mauermértel verflillen.

- Zarge mit Mauermdrtel hinterfUllen.

Achtung: Die TarflOgel dirfen erst nach dem Abbinden
des Mortels gedffnet werden.

- Seite 6 - Einbau/T90-FSA-Tur




Befestigung mit Dubelankern

bei Mauerwerk / Beton

Dibel mit bauaufs. Zulassung bzw.

Europaisch Technischer Zulassung (ETAF-====3
bei Mauerwerk: h §
z.B."Fischer Typ S10 H 80R" o NS
bei Beton: > = =
z.B."Liebig Typ S"(M8)
- nicht in Fugen setzen
- muss fir Ddbelgrund geeignet sein - U
Mauermortel | S5 % Y I
- - - 2
. wahlw. %% EE Eg Eé Eg £§
DUbellasche gespreizt g - g E 8 -g
F1.240x4-1201g wSl LzE 5
wahlw. Kombi-Anker — &% S8 SoME
wahlw. Schwenkanker &=== ( /
aus Stahlblech 21.5 dick 2100

wahlweise mit
Erganzungszarge

o
~
Al

Ankerplatte 24 dick

| Typ Fischer F10 M132

‘ Nur bei Vollstein

| oder Beton !!
Dibellasche ‘E
L>=80x40x4-~401g LA
a=2,1230

wahlweise in Zargenspiegel
Gipskarton-Bauplatte GKB ~37x9.5

TSR
I

Montagefolge:

Tarfligel aus Zarge aushangen. (nur bei 2-flg FSA)
Ddbellasche an der Zarge ausbiegen. (Kombianker wahlweise spreizen)

Zarge in Offnung stellen und nach dem Meterriss lot- und
waagerecht ausrichten und fixieren.

Obere seitliche Anker andlibeln.(41 Dibel je Anker, bei gespreiztem
Kombianker je 2 Dabel)

Tdrfldgel in Zarge einhdngen; Turfalze mdssen

allseitig an der Zarge und am evtl. Mittelanschlag anliegen.
TarflGgel ggf. mit einem Bandzieheisen auf gleichmaBige
Luftspalte ausrichten.(umlaufend ca.6mm, unten 10%5)

Restliche Anker komplett befestigen. (4 DUbel je Anker, bei gespreiztem
Kombianker je 2 Dibel)

Zarge mit Mauermdrtel hinterfidllen

vorstehende Anker einputzen (nicht bei Stahldibel erforderlich).

- Seite 7 - Einbau/T90-FSA-TUr




Befestigung 1n Sichtbeton /—-mauerwerk

DUbel mit bauaufs. Zulassung bzw.
Europdisch Technischer Zulassung (ETA)

bei Mauerwerk:

z.B."Fischer Typ 510 H 80R" wahlweise Ausflhrungsbeispiel
bei Beton: Distanzstlck

z.B."Liebig Typ S"(M8)

- nicht in Fugen setzen

- muss fur Dibelgrund geeignet sein

d

e

Mauermértel

Ddbellasche
F1.240x4-801g

Winkelstlck
L>50x30-501g, a=2,1230

wahlweise

wahlweise mit
Montagewinkel
aus B1.23 dick

Montagefolge:

wahlweise
(bei Dickfalz)

- Alle Dldbellaschen an den geforderten Stellen andibeln.
- Tarflugel aus Zarge aushangen. (nur bei 2-flg. FSA)

- Winkelstdcke 50x30-501g in Zarge einschweiBien (vorher
die Brandschutzleiste aus der Nut im Zargenprofil klipsen).

- Zarge in Offnung stellen und nach Meterriss lot-
und waagerecht ausrichten und fixieren.

- Zarge an obere seitliche Anker mit Winkel- und
Distanzstlck schweiBen.

- Tarfldgel in Zarge einhangen; Turfalze mdssen
allseitig an der Zarge und am evtl. Mittelanschlag anliegen.
Tarflagel ggf. mit einem Bandzieheisen auf gleichmaBige
Luftspalte ausrichten.(umlaufend ca.6mm, unten 1015)

- Restliche Anker komplett befestigen.

- Zarge mit Mauermdrtel hinterfdllen

- Seite 8 - Einbau/T90-FSA-TUr



Befestigung mit Ankerstucken
seitlich und am Sturz

1 T ol
Ausflihrungsbeispiel / ) T ‘
F1.240x4 | /i!
5=2,1230 Betonstahl 28
\’ ‘ I ‘
3 |
Mauermirtel I; g ,
|
|

L>50x5-601q.
a=2,1230 «x)

Diese Befestigung ist nur mdglich, wenn die Ankerstldcke bereits bei
Erstellen der Wand einbetoniert / eingemauert werden.

Montagefolge:

Tlirfllgel aus Zarge aushangen. (nur bei 2-flg. FSA)

Zarge in Offnung stellen und nach Meterriss
lot- und waagerecht ausrichten und fixieren.

Zarge an obere seitliche Anker mittels Distanzstlck schweifen.

Tirfllgel in Zarge einhangen; Tdrfalze mUssen

allseitig an der Zarge und am evtl. Mittelanschlag anliegen.
TirflOgel ggf. mit einem Bandzieheisen auf gleichmaBige
Luftspalte ausrichten. (umlaufend ca.6mm, unten 10%5)

Restliche Anker komplett anschweilen.
(wenn keine Ankersticke im Sturz einbetoniert wurden,
Befestigung dort nach Seiten 7 und 8).

Zarge mit Mauermértel hinterflllen.

%) AnschweiBmontage nur bei Tdren fOr objektgebundene Fertigung;
d.h. der Einbauort derartig hergestellter Tdren muss dem Tdrhersteller
bekannt sein.

- Seite 9 - Einbau/T90-FSA-Tlr




Befestigung 1n Forenbeton

Maueranker
seitlich

U2156x50x3-1501g

Erganzungszarge

a=2,1215,

. ~._e<500

Mauermértel

o)}
I

n = o
- Q 2
Q - \\g‘ '
R
N
/

Dibellasche verschraubt und gegen
Losen verschweilit

L-Profil aus Stahlblech 245x3mm mit|

wahlweise Dubelanker
seitlich und am Sturz

- pro U-Anker 2 Porenbetondlbel
' . mit bauaufs. Zulassung bzw.
WA Europdisch Technischer Zulassung (ETA)
z.B."Fischer DUbel Typ S10 H80 RSS"
Dubelabstand ~100mm
(DUbel nicht in Fugen setzen)

pro Anker 1 Porenbetondlbel

Ddbellasche aus F1.45x24 mit
Zarge verschweilit

mind. 6 Anker pro Seite

Montagefolge:

einmérteln, bzw. bei Dubelankern
(gilt fir beide Montagearten).

Luftspalte ausrichten. (umlaufend

- Zargen mit Mauermdrtel hinterfill

anschlieBend zu verschliefBen.

Ankeraussparungen in Wand einstemmen / einschneiden und
Maueranker mit Mauermortel (Gruppe 2II nach DIN 1053)

Tarfldgel aus Zarge aushadngen. (nur bei 2-flg.FSA)

Eckzarge in Offnung stellen und nach Meterriss lot-
und waagerecht ausrichten und fixieren.

Eckzarge an obere seitliche Ankerblgel schweifen.

Turfllgel in Zarge einhangen; Tarfalze missen

allseitig an der Zarge und am evtl. Mittelanschlag anliegen.
Tarfllgel ggf. mit einem Bandzieheisen auf gleichmaBige

Restliche Anker komplett befestigen.

Ergadnzungszarge mit Eckzarge verbinden (s. Darstellung
oben links) und an die U-Ankerblgel anschweillen.

Bei Wand-Umfassungszargen ist zum EinfUllen des Moértels
erforderlichenfalls eine Einfdlldffnung zu erstellen und

M mit bauaufs. Zulassung bzw.
1 Europdisch Technischer Zulassung (ETA)

mind. 6 Anker pro Seite

U-Ankerbltgel andubeln

ca.6mm, unten 1015)

en.

- Seite 10 - Einbau/T90-FSA-TUr



Befestigung an Montagewand F90-A

bei Zarge vierseitig
Ausfldhrung wie Oben

Lage wahlweise

/ A //f\\ { Detail X: Ausflhrungsbeispiele
; —r— ; ///
s.Detail X 0 'w’i
ﬁ fs.Detail Y UA-Profil aus Stahlblech 22 dick ‘ @
<25 Uber Winkel an Decke befestigt mit ,
= bauaufs. zugelassenen Spreizdibeln
250 — — 250 Winkelbefestigung mit UA-Profil AP\ |
= (I et Uber Langloch verbunden (Dehnungsausgleich) Schraubverbindung
L1 1
o ® [0} [C]
Ty) s/
QY * 400 | 400 *|lo 7 :
; _ wahlweise
[ Ankerlage bei 2flg.-FSA bei Rohrprofil: mit Innenrohr
o und Flansch an Decke befestigt
I a0
[ * Befestigungspunkte , |l Detail Y s s 5 5
= @! o bei Ausf.A N X3 !
A * . Beplankung aus ‘
I bei Ausf.B Gipskarton-Feuerschutz-
platten GKF-DIN 18180
ToH o Dicke 2x12.5 S
gg %) Zusatzbefestigung ‘\\\\\\‘Tﬂ N SN
N . I 1
I bei Tdren ohne Detail Z: Ausflhrungsbeispiel
Bodeneinstand |
% OFF * Bodenplatte aus Flacheisen oder & i r Y
s.Detail 7 ELA Winkelprofil an RohfuBboden ;‘ i [
] * q7 * befestigt mit allgem. bauaufs. /‘ & i ‘Q} ‘
L ! zugelassenen Spreizdibeln T !i* ]
*
8 MDntagefDlgB: Darstellungen gelten fUr dreiseitigen Anschluss der
sinngemad nach Seite 9 Montagewand sowie fidr die Kombination mit anderen
g Wandaufbauten z.B. Mauerwerk/Beton
Ausfuhrung A Ausfuhrung B
| “ UA-Profil,wahlu. - ]
o | v v v v 4 sy vierkantrohr S YN
AR, 250x40x4 A
x| }
o |8 ‘ F1.240x4 |
Q) | a=2, 1220 ‘
Al | x
1)
g |
é ; Y A/ A/ /4
© !// v au v, 7 ;génllfglechschraube M EEEEE
' - A\ Beplankung aus
Darstellung mit ; Gipskarton-Feuerschutz-
elektr. Troffner Mauermortel, , platten GKF-DIN 18180
s i wahlweise Gipskartonstreifen Dicke 2x12.5 beidseitig
- — | I W wahlw. Ausfilhrung mit Gipskartonstreifen
bei Rauchschutz
N dauerelastisch versiegeln.
NN (Wartungsfugen)
F1.240x24
" . a=2, 1220
P A M N NN NI
. . w ™ ) 1
bel zu geringer d ___4 bei zu geringer
LLEO_ 220 Zargenauflage ca.2s Zargenauflage
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Befestigung an bekleidete Stahltrdger/S

tahlstutzen

Stahlprofil
mit F90 Verkleidung
(z.B. Trager, Rohr,U-Profil usw.)

XK

Unfassungszarge mit
Hauptzarge verschweiBt
wahlw. verschraubt

Mauermdrtel wahlw.
Gipskartonstreifen

Zargenanker 24 dick

mit Zarge und
Stahlbauteil verschweiBt,
(evtl. dber Distanzstick)
Zusatzanker im Bereich
der Tdrbander

2140

2.

s

XX

Ausfuhrungsbeispiele

zusatzliche
Ankerlaschen aus
B1.>=3 dick,a=2,122

U-Profil

Umfassungszarge mit mit F90 Verkleidung

Hauptzarge verschweiflt

Tragerprofil
mit F90 Verkleidung

P

AN
Aéyéﬁy 2272

2140

‘&&%&%&&Q&QQQ\\\

;
a
g‘

éz/é%f/gf' /4%7

eingeschweiBte Ankerplatte
Materialdicke 25
im Bereich der Anker

0

wahlw. verschraubt

220

© 0 permdrtelt

‘§§§

7

‘\ ‘gg:!ﬂgv"

Mauermdrtel wahlw.
Gipskartonstreifen

Zargenanker
mit Zarge und
Stahlbauteil verschweiBt,
(evtl. Uber Distanzstuck)
Zusatzanker im Bereich
der Tdrbander

2140

wahlw. vermdrtelt

Montagefolge:

Tarfllgel aus Zarge aushangen. (nur bei 2-flg. FSA)

Vorhandenen Stahltrager / Stahlstdtzen mit Promatekt H-Platten
laut DIN 4102-4 bzw. a.b. Prifzeugnis verkleiden.

Eckzarge mit evtl. Gipsfdllung in 6ffnung stellen und nach
Meterriss lot- und waagerecht ausrichten und fixieren.

Eckzarge an obere seitliche Ankerplatten anschweiBen.
(bei Rohrprofilen mit Wandstarke 24 konnen diese entfallen)

Tarfldgel in Zarge einhangen; Turfalze mussen

allseitig an der Zarge und am evtl. Mittelanschlag anliegen.
TarflGgel ggf. mit einem Bandzieheisen auf gleichmaBige
Luftspalte ausrichten.(umlaufend ca.6mm, unten 10%5)
Restliche Anker komplett befestigen.

Erganzungszarge evtl. mit Gipskartonplatten ausfidllen und
van Bandgegenseite gegen Hauptzarge stellen und ausrichten.

Ergdnzungszarge mit Eckzarge verschweiflen, wahlw. verschrauben.

Zargen mit Mauermortel hinterflllen
(entfallt wenn Zargenfldllung mit Gipskartonplatten).

2140

“«\:«m««\

Al

LIM«: s

vermértelt

- Seite 12 -
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Befestigung bei 'stumpfem’

Fi1nbau

Ddbel mit bauaufs. Zulassung bzw.
Europaisch Teschnischer Zulassung (ETA)

bei Mauerwerk:

z.B."Fischer Typ S10 H 80R"

bei Beton:

z.B."Liebig Typ S"(M8)

- nicht in Fugen setzen

Distanzstick

Mauermdrtel, wahlw.
Gipskartonstreifen

2140

Verstarkung aus
F1.24 dick-451g
a=2,1220

muss fdr DUbelgrund geeignet sein

bzw.2100 b.Wanddicke 2200

1/2 Wanddicke

F1.240x4

270

a=3,1230

wahlweise mit
Montagewinkel

55

aus Bl.4 dick

wahlweise Ausflhrungsvarianten

.

Stahlwinkel 24 dick ,532?
~1001g,a=3,1220 b

Mauermértel

Montagefolge:

Alle Dubelanker andubeln.

Turflldgel aus Zarge aushangen. (nur bei 2-f1g.FSA)

Zarge in Offnung stellen und nach Meterriss lot- und

waagerecht ausrichten und fixieren.

Montagewinkel
24 dick,351g
a=3,1220

Zarge an obere seitliche Anker mittels Distanzstlck schweiflen.

Turfllgel in Zarge einhangen; Turfalze mussen

allseitig an der Zarge und am evtl.Mittelanschlag anliegen.
Tarfllgel ggf. mit einem Bandzieheisen auf gleichmafige

Luftspalte ausrichten (umlaufend ca.6mm, unten 10%5).

Restliche Anker komplett befestigen.

Zarge mit Mauermortel hinterflllen.

- Seite 13 -
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Befestigung

bei Einbau in grofB3er Héhe

2140
Rauchschutzdichtung Rauchschutzdichtung
Zarge vollstandi .
vengPtelt’ 9 Brandschutzleiste
Anker angeputzt ]
Gitterrost
ein-oder beidseitig

ein- oder 8

beidseitig I@) o

Al|  Zarge vollstandig 8

vermértelt, wahlw. Al
Gipskartonstreifen

!_- wah-lwei-se_ /// /

I N 4 ; g Wi _421442{_
ein- oder
beidseitig

wahlweise _ ———

Klemmprofil "SRS-3 Clips"

Klemmprofil "SRS-3"
(héhenverstellbar)

Gleitdichtung "TRD"

wahlweise Ausfihrungsvarianten

Klemmprofil "MK-68" mit
Brandschutzleiste

<10

Gitterrost
ein-oder beidseitig

bei unebenen Bdden:
Ausfdhrung mit
Auflaufschwelle

Futterplatte nur

wahlweise
absenkbare Bodendichtung
Typ "Planet FT" mit Sockelblende

ein- oder
beidseitig

2500

Montage und Einstellen der
Bodendichtungen
gemaB S.23

<10

Gitterrost
ein-oder beidseitig

2500

ein- oder
beidseitig
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Zubehdrteile - Zargen / Mittelanschlag

Erganzungszarge
a=2,1>=15,e<=500

5

wahlweise Verschraubung mit [\EEE T — :
Blechschraube @4.2, Abstand <500 |5 HE I
>
Gummidichtung "GZN" oder izig:u %ggumt
. . . " " .
Silikondichtung GZN-S ¢ s Seann. -
mit Kennzeichnung —_ System Schrdders S
@
0
"THELESOL"-Brandschutzleiste e < o
wahlw. "THERSOL"-Brandschutzleiste o ~
©
nit Stahlblechabdeckung | cu .
c L i
9 }
24 50

Zargen - Verschraubung , wahlweise

Eckwinkel aus Stahlbl.2 dick
befestigt mit Senkschraube M6

Eckverstarkung aus Stahlbl.2 dick
befestigt mit Senkschraube M6

Bodenwinkel befestigt %é; &
mit Sechskantschraube M8x25,
mit Mutter MB und Federring,
wahlweise Flachrundschraube
DIN 603 mit Vierkantansatz

bei Ausfuhrung Zarge vierseitig

Mittelanschlag ,standfligel

X

Gummidichtung "GMK" oder
Silikondichtung "GMK-S" Klemmprofil "MK-68"

- - Einpragung:
mit Kennzeichnun
g > System Schrdders

"THELESOL"-Brandschutzleiste
wahlw. "THERSOL"-Brandschutzleiste Ej
mit Stahlblechabdeckung
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Zubehérteile - Gummidichtung "GZN" und "GMK"

Kennzeichnung
Dichtungsprofil "GZN" "System Schréders GZN"(S)
bzw. "GZN-S"
GZN-S erforderlich bei: = B
- Schallschutz . ©
- erhohte Luftdichtigkeit ?ﬁ?gﬁ: ﬁ;;eégﬁfs) ¥
- Windlastbestandigkeit
- Schlagregendichtigkeit ~21
"Pﬂlllllllﬁ
(o
<3—eindrucken

Die lose beiliegenden Dichtungsprofile werden in die Zargennut
eingedrickt. nicht strecken !

Folgende Eckausbildungen sind wahlweise mdglich:

— Als Einzellangen |
auf Gehrung geschnitten st Gehrung

— Als Einzellangen mit
stumpfem Stof

(bei Rauchschutz vorgeschrieben)

d
stumpfer Stof oder

Dichtungsprofil "GMK" (EPDM)
bzw. "GMK-S" (Silikon)

| ~27
(e 0]
Kennzeichnung ;m_
"System Schroders GMK-S*

GMK-S erforderlich bei:

- Schallschutz

- erhbhte Luftdichtigkeit
- Windlastbestandigkeit
Standfligel - Schlagregendichtigkeit

~25
Kennzeichnung 6 @
"System Schrdoders GMK" —

Achtung: Gummi- bzw. Silikondichtungen durfen nicht
lackiert werden.
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/ubehorteile - Brandschutzglas

Das Brandschutzglas kann ggf. aus Transportgrinden getrennt geliefert
und erst am Verwendungsort in das Feuerschutztor eingebaut werden.
Der Einbau bzw. der Austausch von Brandschutzglas ddrfen nur vom
Tarhersteller bzw. von ihm bevollmdchtigten Firmen ausgefihrt werden.
Diese sind fir den ordnungsgemdfBen Einbau des Glases verantwortlich.

Arbeitsanleitung far Rechteckrahmen und Rundrahmen:

- Den "Stahl-Glashalterahmen" (bei Rundrahmen: mit eingelegten
"Palusol-Dichtstreifen") auf der Bandgegenseite der TUr abschrauben.

- Das "Gummi-Glashalteprofil" Ober den Glasrand ziehen.

- Die "THERSOL-Dichtstreifen" in Einfassprofil einkleben.
(selbstklebend mit doppelseitigem Klebeband)

- Die Glasscheibe (Glastyp jeweils mit Atzstempel gekennzeichnet)
mit dem Gummiprofilrahmen einlegen.

- Den zuvor abgenommenen "Stahl-Glashalterahmen" (bei Rundrahmen: mit
eingelegten "Palusol-Dichtstreifen") wieder anschrauben.

- Wahlweise das "Abdeckprofil ADP-1" einziehen (beidseitig).
(bei Ausfldhrung mit Rauchschutz zwingend vorgeschrieben)

- Bei Rauchschutznforderung mind. einseitig die Glashalterahmen
dauerelastisch versiegeln.

wahlweise Lage der

*¥)mind. einseitig umlaufend ;z;z:;:i:jl7flﬂﬁﬁigﬂﬁmi___
dauerelastisch versiegelt ]—
gilt auch far runde Verglasung W

Rechteckrahmen "Stahl-Glashalterahmen" "Gummi-Glashalteprofil®”
Blechschraube I %) ! ! x) > S
83.9x28 >
"Palusol- K
Dichtstreifen" Y

<
« Rundrahmen
Brandschutzglas
P .
. = 5 Tirblatt
Gummi-Glashalteprofil ,
;G!_ ; | |
\ | I %)/ U ters—r0
*

"Abdeckprofil ADP-1

Seko-Blechschraube
03.9x13

bei Rauchschutz :evtl. entstandene Nebenwege
(von auBen sichtbare Licken)
gegen Rauch dauerelastisch versiegeln
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Zubehdrteile - Turschloss /-beschlag

Die Tdr ist normalerweise mit einem Schloss nach DIN 18250 ausgeristet.
Wahlweise dirfen derartige Schldsser mit Panik-Funktion verwendet werden.
Wahlweise sind auch Rohrrahmenschldsser zulassig

(bei Tar- /Klappenbestellung angeben).

Beschlag (Standard)

Das Zubehtrpaket enthdlt ein Drldckerpaar, 2 Kurzschilder und
2 Verbindungsschrauben mit HOlsenmuttern.
Die Montage erfolgt gemadB Vorgaben des Beschlagherstellers.

Werden Sonderbeschlage verwendet, so mussen diese der DIN 18273
entsprechen.

Der Standfllgel wird normalerweise (Standard) mit dem Schnappriegel
"SRI-77" verriegelt (wahlweise Falztreibriegelschloss %), bzw.
Paniktreibriegelschloss.

Beschlag (Standard)

Das Zubehtrpaket enthalt einen Getriebekasten mit
Bedienungsgriff und 2 Senkschrauben.

Beschlagsmontage
Mitnehmerbolzen des Getriebekastens r Schnappriegelrohr
. . (variable Lénge)
in das Langloch des Schnappriegelrohres ,

. . Mitnehmerbolzen
einfuhren.

Senkschraube

|

|

|

|

|

|

:

Die Senkschrauben in den Getriebe- i
kasten einstecken und festdrehen. |
|

|

|

|

|

|

|

|

Bedienungsgriff
(Lage wahlweise)

Riegelfunktion Uberprufen. L _Getriebekasten

'
N _/_—’ 1
R I~

|

|
Der Bedienungsgriff muss in die !
Ausgangsposition zurdckfedern. 1 T

%) Falztreibriegelschloss (vom Mittelanschlag aus bedienbar) ist bereits
werkseitig montiert.
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/ubehdrteile — Turbdander

Die Tidren sind entweder mit FE/KO- Bandgarnituren nach DIN 18272
(nur bei 1-flg. FSA) oder mit 2- bzw. 3-teiligen KO-Bandern
bzw."Simons Multi 2D"-Bandern und TdrschlieBern ausgestattet.

Das Einstellen, sowie die Wartung, ist nachfolgend beschrieben.

Federband (nur bei 1-flg. FSA)

Beim Federband ist die Feder wegdrehend
vom Tdrblatt zu spannen und mittels
Fixiernippel festzulegen.

2- bzw. 3-teilige KO-Bander

mit Bandstift @16,

gegen "Hochwandern" gesichert duch
Gewindestift MG,

zur Wartung Bandstifte herausnehmen.

Simons "Multi 2D-Béander"

Die Bandstifte sind zusatzlich
durch eine Gewindeschraube zu sichern.

Zur Sicherung ist wahlweise ein
Fixiernippel anzubringen.

Spannstift

- - ——

-

AAH

Fixiernippel

Bandstift
iGewindestift

Kugellager

Il
1
H
n
A

[

L
i e——

Bandstift

v

=g fmo—f—1
==

w2

}

Gewindeschraub

ol
Fixiernippel

schweres Konstruktionsband
Typ "WSS 04.127.03.01"

Bei Schwergangigkeit der Torfllgel die

Bander (Uber die Schmiernippel /(4 Stck.) nachfetten.

Auf den richtigen Kugellagertyp achten.
(FAG Nr.512.04)

Wartungsfreie Leichtlauflager fdr Leichtlauftdr
(0ffnungskrafte bis zu 50 % reduzierbar)

bei zweiteiligen KO-Tdrbandern 200x16x5.
Vorhandenen Bandstift mit Kugellager entfernen.
Neuen Bandstift w14 mit den Verbundgleitlagern
einstecken. Evtl. Anlaufscheiben bei HOhendifferenz
zwischen Verbundgleitlager legen.

Bander mit Leichtlauflager sind wartungsfrei !!

Zur Demontage der Tirfllgel werden die Bandstifte
herausgenommen (siehe Wartung).

Um das "Hochwandern" des Bandstiftes zu vermeiden, sind nach
der Montage die Bandbolzen zu fetten und dann die Gewindestifte
in die Bandoberteile einzudrehen und fest anzuziehen.

|

[B?\. 214x182

%
Bandstift

TT;| Schmiernippel
T

@h +
T} 4
!

o

Bandstift
NICHT fetten !!

Metall-Polymer-
Verbundgleitlager
"THELESOL TH14/16-20"

Metall-Polymer-
Anaufscheiben
"THELESOL TH14/26-1.5
bei H6hendifferenz

auch nachristbar
bei Bestandstlren

- Seite 19 -
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Zubehdérteile - TUrschlieBBer EN 1154

1

! gezeichnet:
TurschlieBer in * )
| Normalausfihrung

— Montageplatte,
TirschlieBer (TS) und
SchlieBergestange
anschrauben, nach der
dem TS beiliegenden
Montageanleitung/-schablone
oder an bereits vorhandenen,

vorgebohrten Gewindebohrungen.
(wahlw. Gleitschiene)

— SchlieBergestange einstellen

und zusammenclipsen.
(entspr.der gewlnschten Nutzung)

ohne Endschlag mit Endschlag

— SchlieBkraft einstellen
(entsprechend der TdrgrofBe, siehe Montage-
anleitung des TurschlieBers)

— SchlielBgeschwindigkeit einstellen T Dampfung

(Schliefzeit aus 90°' Turdtffnung ca.6 sec.)

. |

Of fnungsdampfung einstellen.

— Schieber und Abdeckkappe montieren

%) bei Verwendung von TdrschlieBern mit Gleitschiene, Drehfllgeltdrantrieben
oder BodentOrschlieBern sind die Anleitungen der jeweiligen Hersteller sowie
die entsprechenden 0-Anlagen (auf Wunsch vom Tdrhersteller lieferbar) zu beachten.

- Seite 20 - Einbau/T90-FSA-Tiar



Zubehdrteile - SchlieBfolgeregler/Mitnehmerklappe

Der SchlieBfolgeregler regelt die richtige Schlief3folge von
Gang- und Standflugel.

AuBer dem nachfolgend beschriebenen Schlief3folgeregler ddrfen
auch TdrschlieBer mit integrierter SchlieBfolgeregelung
verwendet werden, ebenso "verdeckt liegende" SchlieBfolgeregler
z.B. "DORMA SR 392".

(siehe Montageanleitung des jeweiligen Herstellers)

SchlieBfolgeregler va::mggggggggggiz
" " . . .
Stellschraube Bauart "Essen "DOAMA SR 390")

Kontermutter

nur bei Vollpanikfunktion

Anschlagwinkel

Zylinderschraube Zapfen

- Anschlagwinkel an den vorderen oberen Ecken
der beiden Turfllgel mit 2 Senkschrauben
anschrauben ).

Senk-
schraube

- SchliefRfolgeregler waagerecht an die Zarge
mit 2 Zylinderschrauben M8 schrauben x).

- Durch Ein- bzw. Ausdrehen der Stellschraube wird das
genaue Auftreffen des Teleskoparmes auf den Zapfen
des Anschlagwinkels eingestellt (Gangfllgel).

- Sichern der Stellschraube durch Festdrehen der Kontermutter.

- Nur bei Tdren mit Vollpanikfunktion: (beide F1lUgel)
Mitnehmerklappe (Typ "BKS 8642", wahlw. "DORMA MK 396")
an der vorderen oberen Ecke (Bandgegenseite)
des Standfllgels anschrauben ).

%) Die Anschraubldcher fUr diese Zubehdrteile sind bereits
werkseitig vorgerichtet.
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/ubehorteile Hauchschutz

I. Absenkbare Bodendichtung

Einen Befestigungswinkel mit Senkschraube 2M4x an einer Stirnseite am Tdrblatt
befestigen, die Bodendichtung aufschieben und mit zweitem Befestigungswinkel an
der gegenuberliegenden Stirnseite am Turblatt fixieren.

Die Dichtung muss bei geschlossener TUr in der gesamten Breite mit maBigem Druck
fest auf dem FertigfuBboden aufliegen. ggf. seitliche Ausldsefallen herausziehen
und drehen. Herausschrauben vergrodfert den Hub.

Der FuBboden muss im Bereich der Bodendichtung eben, waagerecht und fugenlos sein.
(kein Teppichboden, keine Hohlfugen)

Die Bodenluft bei ansenkbarer Bodendichtung darf 105 betragen.

1

Ausnahme bei Typ Athmer RTS 10-5 mm. —=
Bei Bedarf Anbringung einer Auflaufschwelle wie unten beschrieben.
Bei aufgesetzter Bodendichtung auf der Zarge ein Anschlagblech anschrauben.
(Blechschraube 2@3,5x9.5) <
alternative Positian =
der Dichtung Athmer RTS é
Band- EY
gegenseite T;f)
Futterplatte aus o= A
F1.~8 dick B
Senkschraube M4 (nur bei 2-flg. THEEDl_iﬁ-
Befestigungswinkel 7
Auslisefalle absenkbare i
Bodendichtung i
- - -C-C-C---Z-ZZZZZZ-cZ-:Z ,’Ir,’F.:_:"ﬂ,' q LE‘
L )
i ) =
wahlweise . ) [ A
;I iyl =411\
PG S8
,’_L:JQTAJLm- ——= —— YE-EE

/

uflaufschwelle

n -ClZ
X<

geprifte Bodendichtungen:

Anschlagblech

Planet FT mit Sockelprafil (auBenliegend)
Planet HS (innenliegend)

ggzéﬁzfgﬁiﬁﬁg Athmer RTS (innenliegend)
—_— = = Athmer Schall Ex XL RTS (innenliegend)
auf Zwangung Athmer Schall Ex XL RTS-FS (auBenliegend)
/ achten !!
II. Gleitdichtung

Auflaufschwelle (HBhe max. 5mm) auf dem FertigfuBboden
mit Spreizdibel 286 oder 2M5 befestigen.

Klemmprofil "SRS-3" mit eingezogener Gummidichtung mit
Flacheisen 250x5 (nur bei 2-flg. FSA) an Torblatt lose anschrauben
mit Blechschraube 23.5,wahlw. 2M4 (auf Bandgegenseite),

bei geschlossener Tir Hoheneinstellung vornehmen und Schrauben festziehen.
Die Gleitdichtung muss bei geschlossener TOr auf gesamter
Tdrbreite an der Auflaufschwelle anliegen,

Band-
gegenseite

ﬁ:r_ Langlaoch

,///”’/////////;TE;%@»

!
|
]

Gleitdichtung "TRD" i

- Anschlisse zum Turblatt dauerelastisch versiegeln.

Klemmprofil "SRS-3"
mit Blechschraube #3.5x6.5
Abstand ~300

Klemmprofil z.B."SRS-3 Clips" ( +
wahlweise F1.250x5 o

_ <~
Auflaufschwelle, Hihe max.5 mm

&

bei Rauchschutz: evtl. entstandene Nebenwege
(von auBen sichtbare Llcken)
gegen Rauch dauerelastisch versiegeln

- Seite 22 -

Einbau/Juli2015/T90-FSA-Tir



/ubehortei1le — Schallschutz

Folgende Zubehorteile sind bei Anforderung "Schallschutz" zu verwenden:

"Planet HS"
Absenkbare Bodendichtung Typ "PLANET HS" B I —
- bei 1-flg. FSA: Ausfihrung bis 35 dB ﬂtmmaﬂve/j§§
- bei 2-flg. FSA: Ausflhrung bis 37 dB Position 1%§

gi‘ W .
Montage und Einstellen der Dichtungen gemaB Seite 22

Absenkbare Bodendichtung Typ "PLANET HS" Tratterniatte aus |
in Kombination mit Bodendichtung F1.~8 dick

Typ "PLANET FT" mit Sockelblende
- bei 1-flg. FSA: Ausfihrung bis 43 dB ~ "Planet HS®

- bei 2-flg. FSA: Ausflhrung bis 42 dB F%ﬁ g
i
B

NN

Futterplatte nur bei 2-flg. FSA notig. :%L“
Montage und Einstellen der Dichtungen gemaB Seite 22 -

Gleitdichtung "TRD" mit Aufnahmeprofil "SRS-3"
- bei 2-flg. FSA: Ausflhrung bis 39 dB

Montage und Einstellen der Dichtungen gemaB Seite 22

Kennzeichnung
"System Schroders TRD"
und blauer Strich

Mittelfalzdichtung "GMK-S", Silikondichtung
- bei 2-flg. FSA: Ausflhrung bei 37 dB, 39 dB u. 42 dB

Dichtungsprofil zwischen Klemmprofil und Mittelfalz einziehen.
Kennzeichnung der Dichtung beachten. R

e
q
W

'..
€ | [
|\ Nev.;

I

Kennzeichnung
"System Schréders GMK-S"

Zargendichtung "GZN-S", Silikondichtung

- bei 1-flg. FSA: Ausfihrung bei 35 dB ,43 dB u. 45 dB
- bei 2-flg. FSA: Ausfihrung bei 37 dB, 39 dB u. 42 dB

Dichtungsprofil in Zarge einziehen, Ecken stumpf.
Kennzeichnung der Dichtung beachten.

zusatzliche Ansetzdichtung "SD-1", Silikondichtung
- bei 1-flg. FSA: Ausflhrung bis 45 dB

Dichtungsprofil in Stahlprofil "SRS-3" einziehen, an Zarge schrauben |
und bei geschlossenen Tdrfllgeln einstellen und festziehen. ;
Anpressdruck beachten. TGre muss selbststandig schlieBen kannen. Erganzungszarge
Wahlw. Stahlprofil "SRS-3-Clips" aufstecken. ;zzzzik/
Kennzeichnung der Dichtung beachten.

Kennzeichnung

L, Kennzeichnung
"System Schroders GZN-S"

ALK . "
Avivi9) System Schréders SD-1

e

74
Um den Schallschutz zu gewahrleisten, ist die Zarge vollstdndig zu vermbrteln
und darauf zu achten, dass alle Dichtungsprofile sowohl am Tdrblatt als auch
am Boden mit genlgend Anpressdruck anliegen. (evtl. Zargenanschluss versiegeln)
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/ubenortelle — Einbruchschutz

Folgende Zubehérteile sind bei Anforderung "Einbruchschutz" zu verwenden:

Widerstandsklasse WK-1 und WK-2
Einsteckschloss DIN 18250/DIN 18254/EN 12209 mind. Klasse 3

Schutzbeschlag nach DIN 18257 ES-1 mit ZA in Verbindung mit Profilzylinder DIN 18252 P2-BS
(Bohrschutz) bzw. bei Schutzbeschlag nach DIN 18257 ES-1 ohne ZA mit Profilzylinder

DIN 18252 P2-BZ (Bohr- und Ziehschutz).

Alternativ: Sicherheitsbeschlag EN 1906 K1.2 in Verbindung mit

SchlieBzylinder nach EN 1303 K1.4

ohne Verglasung

Widerstandsklasse WK-3

Einsteckschloss DIN 18250/DIN 18254/EN 12209 mind. Klasse 3, wahlw. Mehrfachverriegelungen
gem. gutachterl. Stellungnahme 22/15-04, Prifinstitut Velbert.

Schutzbeschlag nach DIN 18257 ES-2 mit ZA in Verbindung mit Profilzylinder DIN 18252 P2-BS
(Bohrschutz) bzw. bei Schutzbeschlag nach DIN 18257 ES-2 ohne ZA mit Profilzylinder

DIN 18252 P2-BZ (Bohr- und Ziehschutz).

Alternativ: Sicherheitsbeschlag EN 1906 K1.3 in Verbindung mit

SchlieBzylinder nach EN 1303 K1.4

Einbruch-Sicherheitsprofil "ESP" auf Bandseite.
(entfallt, wenn Angriffseite auf Bandgegenseite)

wahlweise mit Verglasung mind. PSA (nicht bei Panikausfhrung)

Widerstandsklasse WK-4
Mehrfachverriegelungen gem. gutachterl. Stellungnahme 22/16-04 und 22/18-04 Prifinstitut Velbert.

Schutzbeschlag nach DIN 18257 ES-3 mit ZA in Verbindung mit Profilzylinder DIN 18252 P3-BS
(Bohrschutz) bzw. bei Schutzbeschlag nach DIN 18257 ES-3 ohne ZA mit Profilzylinder
DIN 18252 P3-BZ (Bohr- und Ziehschutz). =]
Alternativ: Sicherheitsbeschlag EN 1906 K1.4 in Verbindung mit 0¢%3 '

II‘U 777777

SchlieBzylinder nach EN 1303 K1.5 SR ,Q\ 777777

Einbruchs-Sicherheitsprofil "ESP"
(entfallt, wenn Angriffseite auf Bandgegenseite {
(nur bei 1-flg.Tdr) S 2N

wahlweise mit Verglasung mind. P6B (nicht bei Panikausflhrung)
Einbruchs-Sicherheitsprofil "ESP"

weitere detailierte Angaben entnehmen Sie bitte der speziellen Einbauanleitung
far "Einbruchschutztdren" Taren. (beim Hersteller erhaltlich)

Mauerwerk DIN 1053-1 | Stahlbeton DIN 1045|Porenbeton Montagewand
Widerstands- | Festigkeitskl. 212 Festigkeitskl. 2B415| Festigkeitskl. 4.4 |mit WK-3 Nachweis
klasse Mortelgruppe II
Nenndicke Nenndicke Nenndicke

WK-1(RC 1) 2175 2140

WK-2(RC 2) 2175 2140

WK-3(RC 3) 2175 2140 2150 2100

WK-4(RC 4) 2240 2140 2150

Um den Einbruchschutz zu gewdhrleisten, ist die Zarge vollstdndig zu vermérteln.
Bei Montagewdnden ist GKF-Fullung méglich. 13 052020
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Zubehdrteile - Luft-, Wind-, Schlagregendichtigkeit

Folgende Zubehdrteile sind bei diesen Anforderung zu verwenden:

Mittelfalzdichtung
"GMK-S" (Silikon)
Kennzeichnung beachten !

Zargendichtung "GZN-S", Silikon

Dichtungsprofil dreiseitig bzw. vierseitig

in Zargenprofil einziehen.

Ecken stumpf aneinanderstoBen lassen.

Bei vierseitiger Ausfihrung, den FuB der unteren
horizontallaufende Dichtung ca. 3mm ausklinken.

Zargendichtung "GZN-S"
Silikon
Kennzeichnung beachten !

Regenabweiser

schwellenseitig

FuB der Dichtung
ausklinken

Mittelfalz Anschlagschwelle
luftdicht bis K1.4 (+- 600 Pa) . .
windbestandig bis K1.C5 (+-2000 Pa) luftdicht bis K1.3 (+- 600 Pa)
(bei Verglasung bis K1.C4) windbestandig bis K1.C5 (+-2000 Pa)

schlagregendicht bis K1.8A (+450Pa) (bei Verglasung bis K1.C4)
(auswarts offnend)

(schlagregendicht nur mit
4-seitiger Zargendichtung)

wahlw.

ANNNNNNNNNN

wahlweise Zargenausfihrung
schwellenseitig ]

Anschlagschwelle

10 °

6

~43

~74

_

Um die Leistungseigenschaften zu gewahrleisten, ist darauf zu achten,

dass die Dichtungsprofile am Turblatt bzw. auf dem Boden anliegen.

Die Wandanschllsse zur Zarge, bzw. Lidcken, durch die Luft oder Feuchtigkeit
eindringen kO6nnte, sind dauerelastisch zu versiegeln.

Bei Tdren mit intensiver Bewitterung wird empfohlen, den Tirfalz

dreiseitig dauerelastisch zu versiegeln.
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Wartung / Funktionsprifung

Der Bauherr bzw. Betreiber ist fir die Funktionstichtigkeit
der Feuerschutztlr verantwortlich.

Um die einwandfreie Funktion der Feuerschutz-, Rauchschutz-

und Schallschutztlr zu gewahrleisten, ist eine mindestens einmal
jahrlich durchzufihrende Wartung mit Beseitigung festgestellter
Mangel unerlaBlich.

Bei Feuerschutztiren ,die mittels Feststellanlage offen

gehalten werden, sind die Kontroll- und Wartungsintervalle

gemdl Zulassung der Feststellanlage zu beachten.

Es ist die Fihrung eines Wartungsbuches erforderlich.
Empfehlung: Abschluss eines Wartungsvertrages.

— Sichtkontrolle auf mechanische und Korrosionsschaden.

— selbstandiges SchlieBen der Tiarfllgel aus jedem Of fnungswinkel.
(bei 1-flg. FSA mit Federband aus ca.30')

— SchlieBfolgeregelung von Gang- und Standfligel
uberprifen.
(Justieren und Sichern)

Die Schliefgeschwindigkeits-Regelung
erfolgt beim TdrschlieBer dber ein

Drosselventil.
®

@%
— Schlédsser auf einwandfreie Fallen- und Riegelfunktion
(auch beim Schnappriegel) Uberprifen, ggf. Falle/Riegel
saubern und allseitig nachfetten.
Beschadigte Schldsser missen ausgetauscht werden.
(Ubereinstimmungskennzeichen U beachten)
Schlossschrauben nachziehen.

Einrasten der Schlossfalle im SchlieBblech Uberprifen
(ggf. O0ffnung im SchlieBblech nachfeilen)

Beschlage auf Vollstandigkeit und festen Sitz prifen
(ggf. Schrauben nachziehen bzw. ersetzen).
Beschadigte Beschlage sind auszutauschen

(nur durch zugelassenen Beschlage).
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Wartung / Funktionsprifung

Luftspalte zwischen Zarge und Turblatt
einstellen durch Richten des oberen
Bandes mit einem "Bandzieheisen"

(kann vom Hersteller bezogen werden).

L
[
[
I
[
[
wahlweise bei: ::
Fa. Thelesol-Brandschutzleisten GmbH =
Gerhard Welter-Strasse 7 Bandzieheisen
D-41812 Erkelenz
Tel. ++49 2431 977300
Fax. ++49 2431 9773020

Bandstift
Turbdnder werden wie folgt gewartet: I I

— Nd ™
Gewindestift

o Gewindestift 1ldsen

o Bandstifte herausnehmen
o Kugellager Uberpridfen, ggf. austauschen )
o Bandstifte saubern und fetten

o Kugellager und Bandstifte wieder einsetzen

o Gewindestift festdrehen Z?E?EE‘?QEP

Kugellager

Bander mit Leichtlauflager sind Wartungsfrei !!

- Dichtungsprofile und evtl. Glas
auf Vollstandigkeit und Unversehrtheit prifen.
Beschadigte bzw. fehlende Teile sind durch Originalteile
zu ersetzen. (beim Hersteller erfragen)

- Bodendichtungen Uberprifen.
Bei geschlossenen Turfligeln mdssen diese vollstandig
am FuBboden bzw. Schwellenprofil anliegen
(evtl. Lichtkontrolle).

- Prifen der Feststellanlage :
Durch Handauslésung und bei Simulation von Rauch bzw. Warme
missen die Tarfligel unverziglich vollstdndig schliefBen.
Wartung gemdB der Regeln der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung der Feststellanlage.

Werden an der Tir oder an den Zubehdrteilen Schaden festgestellt,

die durch die beschriebenen MaBnahmen aus eigenen Kraften nicht zu
beheben sind, so ist unbedingt der Hersteller der TUr zu beauftragen.
(siehe Ubereinstimmungskennzeichen)
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Zuldssige Anderungen bei Feuerschutzabschlissen

Zulassige Anderungen (siene auch allgem. bauaufsichtliche Zulassung)

Zulassige Anderungen und Ergadnzungen. die auch an bereits
hergestellten Feuerschutzabschlissen durchgefihrt werden kdnnen:
(nach Abstimmung mit dem Antragsteller der Zulassung)

- Anbringung von Kontakten, z.B. Magnetkontakte und SchlieBblech-
kontakten (Riegelkontakte) zur VerschlusslUberwachung, sofern sie
aufgesetzt oder in vorhandene Aussparungen eingesetzt werden kdnnen.

- FGhrung von Kabeln auf dem Tdrblatt. (dies schlieBt eine Bohrung
2<10mm -von einer Tirblattkante oder -oberflache in die
Schlosstasche ein).

- Austausch des Schlosses durch geeignetes, selbst verriegelndes
Schloss mit Falle, sofern dieses Schloss in die vorhandene
Schlosstasche eingebaut werden kann und Veranderungen
am "SchlieBblech" und am Klappenblatt nicht erforderlich werden.
Anzahl und Lage der Verriegelungspunkte missen eingehalten werden.

- Anschrauben, Annieten oder Aufkleben von Hinweisschildern auf dem
Turblatt.

- Anschrauben, Annieten oder Aufkleben von Streifen
(etwa bis 250 mm Breite bzw. Hdhe) angebracht bis max. Drlckerhéhe,
aus max. 1,5mm Blech, z.B. Tritt- oder Kantenschutz.

- Anbringung von Schutzstangen , sofern geeignete Befestigungspunkte
vorhanden sind.

- Erganzung von Z-und Stahlzargen zu Stahlumfassungszargen.

- Aufkleben von Leisten aus Holz, Kunststoff, Aluminium, Stahl
in jeder Form und Lage suf Glasscheiben.

- Anbringung von Halteplatten fir Haftmagnete von Feststellanlagen
an den im Tdrblatt vorhandenen Befestigungspunkten.

- Bei Renovierung (Sanierung) vorhandener Feuerschutztdren dirfen die
Zargen dieser Tdren - sofern sie ausreichend fest verankert sind-
eingebaut bleiben. Die Zargen der neu einzubauenden Feuerschutz-
tdren ddrfen an den vorhandenen Zargen - ggf. dber entsprechende
Verbindungsteile - befestigt werden. Die neuen Zargen missen die
alten, verbleibenden Zargen vollstandig umfassen.

Hohlraume zwischen den Zargen bzw. zwischen Zarge und Wand sind
mit Mortel auszufdllen.

Ausfihrung

- Anderungen und Erganzungen dirfen die Funktionsfahigkeit des
Feuerschutzabschlusses nicht beeintrachtigen
(z.B. selbstschlieBende Eigenschaft).

- Abschlisse mit den genannten Anderungen und Erganzungen beddrfen
neben der in der Zulassung beschriebenen keiner zusatzlichen
Kennzeichnung.

Grundsatzlich gilt bei Rauchschutzeigenschaft, dass die Spalte und Anschlussfugen
des Feuerschutzabschlusses dauerelastisch zu versiegeln sind.

Alle Fugen des Feuerschutzabschlusses. der zarge und der Einbauteile sind mit
mindestens normalentflammbaren Baustoffen zu verschlieBen.
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T90-1-(RS)-FSA ,,System Schroders TSN-11¢
Zul. Nr.: 7Z-6.20-1937

Ubereinstimmungsbestitigung

Bauvorhaben:

Firma:

eingebaut am :

Hiermit wird bestitigt, dass die T90-1 Drehfliigeltiire(n) hinsichtlich

aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen

der allgemeinen bauvaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-6-20-1937 des Deutschen

Institutes fiir Bautechnik Berlin (DIBt) (und ggf. der Bestimmungen der
Anderungs- und Erginzungsbescheide) sowie der Einbauanleitung, die der
Antragsteller dieser Zulassung bereit gestellt hat, eingebaut wurde(n).

Unterschrift

( Diese Bestitigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe
an die zustindige Bauaufsichtsbehdrde auszuhéndigen.)
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T90-2-(RS)-FSA ,,System Schroders TSN-12¢
Zul. Nr.: 7-6.20-1937

Ubereinstimmungsbestitigung

Bauvorhaben:

Firma:

eingebaut am :

Hiermit wird bestitigt, dass die T90-2 Drehfliigeltiire(n) hinsichtlich

aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen

der allgemeinen bauvaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-6-20-1937 des Deutschen

Institutes fiir Bautechnik Berlin (DIBt) (und ggf. der Bestimmungen der
Anderungs- und Erginzungsbescheide) sowie der Einbauanleitung, die der
Antragsteller dieser Zulassung bereit gestellt hat, eingebaut wurde(n).

Unterschrift

( Diese Bestitigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe
an die zustindige Bauaufsichtsbehdrde auszuhéndigen.)
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