System Schrdoders

Technische Information

System Schroders EIS-11
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CE gekennzeichnete hochfeuerbestandige Stahltur
El,120-S_-C5 nach EN 16034, 1-flg.

m_ wahlweise in Kombination als Rauchschutztiir
S,/ Sygp nach EN 16034

m_ wahlweise in Kombination mit  erhohter Luftdichtigkeit
bis Klasse 4 nach EN 12207
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Leistungseigenschaften

CE-Kennzeichnung

Feuerschutz
El,120 / E 120 / EW 60 gepruft nach EN 1634-1
als Tor nach DIN EN 13241-1
als AuBentir nach DIN EN 14351-1

Kombinierbar mit weiteren Leistungseigenschaften:

Rauchschutz (wahlweise)
S, / Sy00 gepPruft nach EN 1634-3

Warmeddmmung
UD-Wert = 2,7 W/(m?K) nach EN ISO 10077-1

Erhohte Luftdichtigkeit (wahlweise)
bis Klasse 4 nach EN 12207 (Prufdruck bis 600 Pa)

Widerstandsfahigkeit gegen Windlast (wahlweise)
bis Klasse C5 (2.000 Pa) nach EN 12210

Schlagregendichtheit (wahlweise)
bis Klasse 8A nach EN 12208

Druck- / Sogwiderstand (wahlweise)
bis 5.000 Pa nach DIN EN 12211

Differenzklima (wahlweise)
Klasse 2 (d + €) nach EN 12219 (Verformung)

Fahigkeit zur Freigabe (wahlweise)
nach DIN EN 16034  Feststellanlage nach DIN EN 14637
nach DIN EN 14351-1 bei Tlren in Flucht- und
Rettungswegen nachgewiesen

Flachenbiindig (wahlweise)
FLAT-Zargenprofil

Explosionsschutz (wahlweise)
Einbau in explosionsgefahrdeten Bereichen (ATEX)

500 mm - 1.400 mm

750 mm - 2.650 mm

500 mm - 1.400 mm l
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750 mm - 2.650 mm




Technische Beschreibung

System Schroders

MaBbereich (Rohbauman)

Breite von 500 mm bis 1.400 mm
Hohe von 750 mm bis 2.650 mm
Tirblatt

Blattdicke 68 mm bis 69 mm - glatt doppelwandig
Blechdicke 1,0 mm bis 1,5 mm
Dunnfalz, wahlweise Dickfalz
Isoliereinlage wahlweise mit Deckblechen vollflachig
verklebt und gepresst, dadurch besonders glattes und
ebenes Turblatt

Thelesol® 120 Brandschutzleisten an den Tirblattkanten

Zarge
Zargensystem "ZNG" (siehe Einbauvarianten)
mit biindig eingeklemmten Thelesol® Brandschutzleisten und
elastischer Gummidichtung
wahlweise mit elastischer Rauchschutzdichtung
Eckzarge
wahlweise Umfassungszarge
wahlweise Blockzarge

Bodendichtung

erforderlich bei Rauchschutz, erhéhter Luftdichtigkeit
wahlweise absenkbare Bodendichtung oder
Gleitdichtung (patentgeschiitzt)

Bander

2-/3-teilige KO-Tlrbander mit patentierten Leichtlaufbéandern

als Leichtlauftiiren oder mit Kugellager-Zwischenringen
wahlweise Objektband mit 3D Verstellbarkeit

Beschldage
wahlweise jede zugelassene Driickergarnitur
nach EN 1906 bzw. EN 179
wahlweise Panikstangengriff bzw. Druckstange
nach EN 1125

Verriegelung
Einfallenschloss nach EN 12209, je nach Ausfliihrung
Mehrfachverriegelung
Profilzylinder vorgerichtet (Zylinder bauseitig)
Sicherungszapfen

wahlweise Panikschloss nach EN 179 bzw. EN 1125

SelbstschlieBung
TirschlieBer nach DIN EN 1154
wahlweise Federband bei kleineren Turen / Klappen

Einbau

in Mauerwerk

in Beton
wahlweise stumpfer Einbau zwischen die Laibung
wahlweise Einbau auf die Wandscheibe

Zugelassen fur den Einbau in groBer Hohe
(nichtfuBbodengleicher Einbau: Héhe ein- oder beidseitig
> 500 mm Uber OKF - z.B. als Schachttiir/-klappe) mit unterer
Brand- und Rauchdichtung - auch schwellenlos

Kennzeichnung
CE-Kennzeichnung fur Feuerschutztliren nach EN 16034

Wahlweise
zusatzliche Sicherheitseinrichtungen maoglich
(Magnetkontakt, Riegelkontakt, E-Offner...)
Ausfiihrung in Edelstahl

Sdmtliche gemachten Angaben beziehen sich auf tibliche Ausstattungsvarianten. Bei der Kombination unterschiedlicher Leistungseigenschaften kénnen

individuelle Ausstattungen erforderlich werden.
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Einbauvarianten
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