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System- Schroders RST-1 / RST-2 Hﬂl

CE gekennzeichnetes rauchdichtes Stahlschiebetor
S500-C2 nach EN 16034 und EN 13241 CE€
1-flg. (RST-1) und 2-flg. (RST-2)

m_ wahlweise mit Verglasung

System Schroders”
Innovation Tur und Tor



2 System Schroders

Leistungseigenschaften

CE-Kennzeichnung
Sa/S,00-C2 nach Klassifizierungsbericht 21-004572-PR0O1 KB

Rauchschutz
Sa/S,00 geprift nach EN 1634-3

Leistungseigenschaften kombinierbar mit weiteren Schiebetortypen "System Schréders"

Feuerschutz
E1,90 geprift nach EN 1634-1
(z.B. Feuerschutzschiebetor System Schréders ST-11)

El,30 gepruft nach EN 1634-1
(z.B. Feuerschutzschiebetor System Schréders ST-1)
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1.000 mm - 4.500 mm
1.000 mm - 4.500 mm
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Technische Beschreibung

System Schrdders

MaBbereich einfliigelig (RohbaumaB)
Breite von 1.000 mm bis 5.000 mm
Hohe von 1.000 mm bis 4.500 mm

MaBbereich zweiflligelig (Rohbaumal)

Breite von 2.000 mm bis 5.000 mm
Ho6he von 1.000 mm bis 4.500 mm
Tlrblatt

Blattdicke 74 mm - glatt, doppelwandig

Blechdicke 1,0 mm
Isoliereinlage wahlweise mit Deckblechen vollflachig verklebt
und gepresst, dadurch besonders glattes und ebenes Turblatt

Paneelbauweise
unsichtbare Verbindung der Torpaneele
mit flachenbiindigen PaneelstoBen

Aufhdngung

Unsichtbar hinter Blende

Réhrenlaufschiene mit verdeckt laufenden Rollapparaten
wahlweise Niedrigsturz- / Deckenaufhdngung
(Sturzhéhe = 115 mm)

Dichtungssystem
elastische Gleichtdichtung RSS abriebfest
vierseitig umlaufend (Syq0)

Verglasung (wahlweise)
GlasmaBe und -form variabel
(bei Rechteckverglasung max. 420 mm x 700 mm)
Mindestfriesbreite: 130 mm

wahlweise mit Zwischensprossen

wahlweise mit Bullauge (g ca. 450 mm lichter Durchblick)
Glashalteleisten verschraubt

Beschlage
Muschelgriff mit zusatzlichem Stahl-Handgriff

Verriegelung
wahlweise Schiebetorschloss

Schlupftir (wahlweise)
lichte Breite von 867 mm bis 1.200 mm
lichte Héhe von 1.900 mm bis 2.100 mm
schwellenlos
wahlweise mit Verglasung

Dauerfunktion geprift C5

Verriegelung Schlupftir
SchloB nach EN 12209

Beschlage Schlupftur
U-Form Druicker / Kurzschild mit Muschelgriff
wahlweise nach EN 179 gepruft

untere Fiihrung

verdeckt liegende Fihrungsrollen

- dadurch freier Durchgang im nahezu gesamten
Offnungsbereich

SelbstschlieBung
SchlieBgewicht oder Federseilrolle

Antrieb (wahlweise)
elektromotorischer Antrieb zum Offnen

Feststellanlage (wahlweise)
allgemein bauaufsichtlich zugelassene Feststellanlage flir
Schiebetore

Abdeckklappen (wahlweise)
Abdeckklappen fur Tor-Nischen in Verbindung mit
Festellanlage

Einbau

in Mauerwerk
Flache bis 6,25 m?
Fliche (ber 6,25 m?

(Dicke = 115 mm)
(Dicke = 175 mm)

in Beton
Flache bis 6,25 m?
Fliche Uber 6,25 m?

(Dicke = 100 mm)
(Dicke = 140 mm)

in Porenbeton
Flache bis 6,25 m?
Flache Uber 6,25 m?

(Dicke = 150 mm)
(Dicke = 175 mm)

in bekleidete Stahlprofile F90 A
Flache bis 6,25 m’ (Dicke = 100 mm)
nach bauseitiger statischer Dimensionierung
Fliche (iber 6,25 m? (Dicke = 140 mm)
nach bauseitiger statischer Dimensionierung

Kennzeichnung
CE-Kennzeichnung und Leistungserklarung

Sdmtliche gemachten Angaben beziehen sich auf Gbliche Ausstattungsvarianten. Bei der Kombination unterschiedlicher Leistungseigenschaften kénnen

individuelle Ausstattungen erforderlich werden.
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Einbauvarianten
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System Schroders RST-1 (1-fliigelig)
1.000 mm - 5.000 mm
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} Labyrinthdichtung
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Gewicht, / |
Torblattbreite aus Paneelen 20 mm

Anordung wahlweise 20 mm
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V AN Schlupftlr, lichter Durchgang
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System Schroders RST-2 (2-fliigelig)

2.000 mm - 5.000 mm
Schlupftir, lichter Durchgang Mittelsto 7
. 767 mm - 1.200 mm . 47 mm
=
—~ Nasenfligel ' Nutfligel :
1.120 mm - 4.120 mm

1.120 mm - 4.120 mm

System Schroders”
Innovation Tur und Tor

www.system-schroeders.de

Stand: September 2022 - Anderungen vorbehalten



