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ca.45
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Hauptzarge
"ZG/ING 68/76"

Um bestmdgliche Schallschutzwerte nach dem Einbau zu erreichen,
sollte der Wandaufbau mindestens den Schallanforderung der Tir entsprechen!

gez: Gangflligel DIN links
DIN rechts spiegelbildlich

N\

ca.4b

100

Beton / Mauerwerk

Zarge "ZNG 58/76",
optional bei Dickfalz

zweite

Dichtungsebene

optional

2100

optional "FLAT"

f;i:ﬁl : flachenblndig
! ! Tarband
' + variabel

Auch lieferbar als Aussentlr
mit CE Kennzeichen gem. EN 14351-1

ca.5h ca.8b

optional
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100

bekleidetes
Stahlprofil

bekleidetes
Stahlprofil
F90 Montagewand

74

%

auf die Wand ng

Porenbeton

System Schrdders
Innovation Tur und Tor
Gerhard-Welter-Stralte 7; D-41812 Erkelenz

Zweifliigelige Schallschutztiir
"System Schroders SN-2"

Horizontalschnitt

12.03.2021



Rohbaumaf

lichter Duchgang

ca.45

ca.b9
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Tl

optional

Auch lieferbar als Aussentlr
mit CE Kennzeichen gem. EN 14351-1

optional

optional optional
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Ca.45,

Einbau- bzw. Zargenvarianten

siehe Horizontalschnitt

System Schrdders
Innovation Tur und Tor
Gerhard-Welter-Stralle 7; D-41812 Erkelenz

Zweifliigelige Schallschutztiir
"System Schroders SN-2"

Vertikalschnitt

12.03

2021



