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System Schroders DKN-1 / DKN-2

ERERIE

Mehrzweckstahldeckenklappe fur Innen- und AuBenbereich
1-flg. (DKN-1) und 2-flg. (DKN-2)

m_ wahlweise Einbau in Innendecken
nach DIN ENV 14351-2 (Entwurf)

m_ wahlweise Einbau in Auliendecken
nach DIN EN 14351-1 CE-gekennzeichnet

m_ wahlweise begehbar
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2 System Schroders

Leistungseigenschaften

Einbau in Innendecken
nach DIN ENV 14351-2 (Entwurf)

oder
Einbau in AuBendecken
nach DIN EN 14351-1 CE-gekennzeichnet
Kombinierbar mit weiteren Leistungseigenschaften:
Einbruchschutz (wahlweise)

RC4 (WK4), RC3 (WK3)

nach DIN EN 1627 ff
Schallschutz (wahlweise)

bis Ryy (C;Cy,) = 45 (-0;-3) dB

nach EN ISO 10140-1 / EN ISO 10140-2 / EN ISO 717

Warmeddmmung
UD-Wert = 1,2 W/(m?K) nach EN ISO 10077-1

Erhohte Luftdichtigkeit (wahlweise)
bis Klasse 4 nach EN 12207 (Prufdruck bis 600 Pa)

Druck- / Sogwiderstand (wahlweise)
bis 5.000 Pa nach DIN EN 12211

Explosionsschutz (wahlweise)
Einbau in explosionsgefahrdeten Bereichen (ATEX)

Leistungseigenschaften kombinierbar mit weiteren
Tiirtypen "System Schroders":

Feuerschutz (wahlweise)
T90 geprift nach DIN 4102-5 (1-flg.)
(Feuerschutzdeckenklappe System Schroders THF)

Rauchschutz (wahlweise)
geprift nach DIN 18095 RS-1 (1-lg.)
(Feuerschutzdeckenklappe System Schroders THF)

wahlweise begehbar
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Technische Beschreibung

System Schréders 3

MaBbereich einfliigelig (BaurichtmaB)

bei Leistungseigenschaft Luftdichtigkeit,

Windlast bzw. Druck / Sog begrenzt auf

Breite bis 1.350 mm
Lange bis 2.500 mm

MaBbereich zweifliigelig (Baurichtmaf)

bei Leistungseigenschaft Luftdichtigkeit,

Windlast bzw. Druck / Sog begrenzt auf

Breite bis 2.500 mm
Lange bis 2.500 mm

Klappenblatt
Blattdicke 68 mm bis 69 mm - glatt doppelwandig
Blechdicke 1,0 mm bis 1,5 mm
Dinnfalz, wahlweise Dickfalz
Isoliereinlage wahlweise mit Deckblechen vollflachig
verklebt und gepresst, dadurch besonders glattes
und ebenes Klappenblatt

Zarge
Zargensystem "ZNG" oder "ZG" (siehe Einbauvarianten)
mit elastischer Gummidichtung

Eckzarge

wahlweise Umfassungszarge

wahlweise Blockzarge

Bander
verdeckt liegende Turbander
dadurch glatte Oberflache ohne Stolperkante

Beschlage
Oberseite: Klappringmuschel eingelassen
Unterseite: Driicker

Verriegelung (einflligelig)
Einfallenschloss nach DIN 18250

wahlweise Profilzylinder vorgerichtet (Zylinder bauseitig)
unterschiedliche Verriegelungssysteme maoglich

Verriegelung (zweifligelig)
Gangflugel
Einsteckfallenschloss
Standfllgel
Falztreibriegel
unterschiedliche Verriegelungssysteme maoglich

Begehbarkeit (wahlweise)
mit Gitterrostabdeckung aus Stahl oder Aluminium
mit Riffelblech 3 mm aus Stahl oder Aluminium
weitere Ausfihrungen fur oberen Belag auf Anfrage

Offnungshilfe

Gasdruckfeder
- an das Klappengewicht angepasst
- leichtgéngige Offnung

Einbau
in Beton
in Porenbeton
in Sonderdecken
wahlweise stumpfer Einbau

Kennzeichnung
bei Deckenklappen im Aussenbereich
CE-gekennzeichnet nach EN 14351-1

Wahlweise
zusatzliche Sicherheitseinrichtungen maglich
(Magnetkontakt, Riegelkontakt, E-Offner...)
Ausflihrung in Edelstahl

Sdmtliche gemachten Angaben beziehen sich auf tibliche Ausstattungsvarianten. Bei der Kombination unterschiedlicher Leistungseigenschaften kénnen

individuelle Ausstattungen erforderlich werden.
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Einbauvarianten

Einbau in
Beton
Eckzarge
Eckzarge mit
Erganzungszarge
Beton
-stumpfer Einbau INSNN
S Blockzarge
N Eckzarge mi
Ve Ergénzungszarge

auf Betonplatte ST

wahlweise begehbar
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www.system-schroeders.de

Stand: Dezember 2022 - Anderungen vorbehalten



