System Schrdoders

Technische Information
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System SchrbdeArs{’ES-1 | ESN-2

Einbruchhemmende Stahltiir bis RC4(WK4)
nach DIN EN 1627 - 1630 , 1-flg. (ESN-1) und 2-flg. (ESN-2)

wahlweise mit Verglasung
wahlweise in Kombination als  Schallschutztiir

bis Ry (C-Cy,) = 53 dB
nach EN SO 10140 / EN ISO 717-1

wahlweise in Kombination mit  erhodhter Luftdichtigkeit
bis Klasse 4 nach EN 12207
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2 System Schroders

Leistungseigenschaften

Einbruchschutz
RC4 (WK4), RC3 (WK3), RC2 (WK2), RC1 (WK1)
nach DIN EN 1627 - 1630

Kombinierbar mit weiteren Leistungseigenschaften:

Warmeddmmung (wahlweise)
UD-Wert = 1,2 W/(m?K) nach EN I1SO 10077-1

Schallschutz (wahlweise)
bis Ryy (C;Cy,) =53 (-1;-5) dB
nach EN ISO 10140-1 / EN ISO 10140-2 / EN ISO 717

Einbau in AuBenwande (wahlweise)
nach DIN EN 14351-1 mit CE-Kennzeichnung

Erhohte Luftdichtigkeit (wahlweise)
bis Klasse 4 nach EN 12207 (+ 600 Pa)

Widerstandsfahigkeit bei Windlast (wahlweise)
bis Klasse C5 nach EN 12210 (+ 2.000 Pa)

Schlagregendichtheit (wahlweise)
bis Klasse 8A nach EN 12208 (+ 450 Pa)

Druck- / Sogwiderstand (wahlweise)
nach DIN EN 12211 (bis 5.000 Pa)

Differenzklima (wahlweise)
Klasse 2 (d + €) nach EN 12219 (Verformung)

Fahigkeit zur Freigabe (wahlweise)
nach DIN EN 14351-1 bei Turen in Flucht- und
Rettungswegen nachgewiesen

Flachenbiindig (wahlweise)
FLAT-Zargenprofil

Explosionsschutz (wahlweise)
Einbau in explosionsgefahrdeten Bereichen (ATEX)

Leistungseigenschaften kombinierbar mit weiteren
Tiirtypen "System Schroders":

Feuerschutz (wahlweise)
E1,120, EI,90, EI,60, EI,30 gepriift nach EN 1634-1
(z.B. Feuerschutztiir System Schroders TSN-3)

T90, T30 mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung
(z.B. Feuerschutztir System Schréders TSN-12)

Rauchschutz (wahlweise)
nach EN 1634-3 bzw. DIN 18095
(z.B. Rauchschutztir System Schréders RSN-1)

1.000 mm - 3.250 mm
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max.1.000 mm
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max. 3.250 mm

500 mm - 3.250 mm

I Einbruchsicherheitsprofil ESP
= auf Angriffseite

Einbruchsicherheitsprofil ESP
auf Angriffseite




Technische Beschreibung
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MaBbereich einfliigelig (BaurichtmaB)

Breite von 500 mm  bis 1.625 mm
Hoéhe von 500 mm  bis 3.250 mm
mit Oberteil Gesamthohe max. 3.250 mm

Hohe Oberteil max. 1.000 mm

MaBbereich zweifliigelig (Baurichtmal)

Breite von 1.000 mm bis 3.250 mm
Hoéhe von 500 mm bis 3.250 mm
mit Oberteil Gesamthohe max. 3.250 mm

Hohe Oberteil max. 1.000 mm

Tarblatt
Blattdicke 68 mm bis 69 mm - glatt doppelwandig
Blechdicke 1 mm bis 1,5 mm
Dunnfalz,
wahlweise Dickfalz
Mineralwollfillung (andere Fillungen auf Anfrage)

wahlweise mit Deckblechen vollflachig verklebt und gepresst,

dadurch besonders glattes und ebenes Turblatt
Sicherungszapfen

Zarge
Zargensystem "ZNG" oder "ZG" (siehe Einbauvarianten)
Dichtung abhangig von der Leistungseigenschaft
elastische Gummidichtung
Eckzarge

wahlweise Umfassungszarge

wahlweise Blockzarge

Falzschutz (ab RC3)
Falzschutz durch ESP-Sicherungsprofil (patentgeschutzt)

Bodendichtung
abhangig von der Leistungseigenschaft

Verglasung (wahlweise)

RC4: Verglasung nach DIN EN 356 mind. P6B
RC3: Verglasung nach DIN EN 356 mind. P5A
RC2 / RC1: Verglasung nach DIN EN 356 mind. P4A
GlasmaBe variabel

Mindestfriesbreite: 130 mm

Glashalteleisten mit verdeckter Verschraubung

Liftung / Gitter (wahlweise)
Luftungsgitter
Kiemenliftung

Stahlgitter

Bander

2-/3-teilige KO-Tlirbander mit patentierten Leichtlaufbéandern

als Leichtlauftiiren oder mit Kugellager-Zwischenringen
wahlweise Objektband mit 3D Verstellbarkeit

Beschldage
RC4: Schutzbeschlag DIN 18257 ES3
RC3: Schutzbeschlag DIN 18257 ES2

RC2 / RC1: Schutzbeschlag DIN 18257 ES1
wahlweise kombinierbar mit Beschlagen nach
EN 179 (Notausgangsbeschlage) bzw.

EN 1125 (Panikstangengriff bzw. -druckstange)

Verriegelung Gangfliigel
Profilzylinder vorgerichtet (Zylinder bauseitig)
RC4: Dreifachverriegelung (NEMEF, BMH, HZ-Lock,
Fliether, Dorma, ASSA ABLOY, oder WSS)
wahlweise Panikschloss
bei Panikschloss mit vollflachigem Bohrschutz
RC3: Einfachverriegelung mit Einfallenschloss EN 12209
ab Tudrhohe > 2.500 mm Dreifachverriegelung
(NEMEF, BMH, HZ-Lock, Fliether, Dorma,
ASSA ABLOY oder WSS)
wahlweise Panikschloss
RC1 / RC2: Einfachverriegelung mit Einfallenschloss EN 12209
ab Tuirhohe > 3.000 mm Dreifachverriegelung
(NEMEF, BMH, HZ-Lock, Fliether, Dorma,
ASSA ABLOY oder WSS)
wahlweise Panikschloss

Verriegelung Standfligel
RC3 / RC4: Falztreibriegel (Treibriegelschloss)
mit Verriegelung nach oben und unten
RC1 / RC2: Schnappriegel mit Verriegelung nach oben
wahlweise Falztreibriegel (Treibriegelschloss)
mit Verriegelung nach oben und unten

SelbstschlieBung einfligelig (wahlweise)
TirschlieBer nach DIN EN 1154

SelbstschlieBung zweifliigelig (wahlweise)
beide Fligel mit TurschlieBer nach EN 1154 bzw. EN 1155
mit SchlieBfolgeregler nach EN 1158

Einbau
in Mauerwerk (Dicke = 115 mm)
in Beton (Dicke = 100 mm)
in Porenbeton (Dicke = 150 mm)
in Montagewand (Dicke = 100 mm)
in Holzstanderwerk (Dicke = 120 mm)
in Stahlrahmen / Stahlcontainer
in Vorsatzschale
wahlweise stumpfer Einbau zwischen die Laibung
wahlweise Einbau auf die Wandscheibe

Wahlweise

zusatzliche Sicherheitseinrichtungen moglich
(Magnetkontakt, Riegelkontakt, E-Offner...)
Ausfliihrung in Edelstahl

Sdmtliche gemachten Angaben beziehen sich auf tibliche Ausstattungsvarianten. Bei der Kombination unterschiedlicher Leistungseigenschaften kénnen

individuelle Ausstattungen erforderlich werden.
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Einbauvarianten

Einbau in
Mauerwerk /
Beton
Eckzarge
Eckzarge mit
Erganzungszarge
Mauerwerk / *7*
Beton R
: N
Blockzarge
Eckzarge mi
Erganzungszarge
Montagewand
Umfassungszarge
Eckzarge mit
Erganzungszarge
bekleidete * P
Stahlstiitzen / \\\\\Q\\\\\%\\Q\\\\\\Q\\\\: =
Stahltrager / ; i
Holzstander \
A
A Umfassungszarge
NN Eckzarge mit
Erganzungszarge
Porenbeton
Umfassungszarge
Eckzarge mit
Erganzungszarge
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