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System Schroders

Technische Information

System Schré')des TSN-1 / TSN-2

feuerhemmende Stahltiir
T30 geprift nach DIN 4102-5 1-flg. (TSN-1) und 2-flg. (TSN-2)
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mit Brandschutzverglasung

in Kombination als Rauchschutztur
nach DIN 18095 / EN 1634-3, RS-1/ -2

in Kombination als Einbruchschutztur
RC1 bis RC4 nach EN 1627

in Kombination als beschusshemmende 1-flg. Tar
bis Klasse FB6 geprift nach EN 1522/1523

in Kombination als Schallschutzttr
bis Ry (C.C,,) =53 dB
nach EN SO 10140 / EN ISO 717-1

in Kombination mit erhdhter Luftdichtigkeit
bis Klasse 4 nach EN 12207

System Schroders®
Innovation Tur und Tor
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Leistungseigenschaften

Feuerschutz
T-30, Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z 6.20-1909, DIBt Berlin

Kombinierbar mit weiteren Leistungseigenschaften:

Rauchschutz (wahlweise)
geprift nach DIN 18095 / EN 1634-3, RS-1 /-2

Einbruchschutz (wahlweise)
RC4 (WK4), RC3 (WK3), RC2 (WK2), RC1 (WK1)
nach DIN EN 1627 ff

Beschusshemmung (wahlweise)
nur in 1-flg. Ausfihrung
bis Klasse FB6
geprift nach EN 1522/1523 beim Beschussamt Ulm

Schallschutz (wahlweise)
bis Ry (C;:Cy,) =53 (-1;-5) dB
nach EN ISO 10140-1 / EN ISO 10140-2 / EN ISO 717

Warmedammung (wahlweise)
UD-Wert = 1,2 W/(m?K) nach EN ISO 10077-1

Erhohte Luftdichtigkeit (wahlweise)
bis Klasse 4 nach EN 12207 (Prufdruck bis 600 Pa)

Druck- / Sogwiderstand (wahlweise)
bis 5.000 Pa nach DIN EN 12211

Flachenbiindig (wahlweise)
FLAT-Zargenprofil

Explosionsschutz (wahlweise)

Einbau in explosionsgefahrdeten Bereichen (ATEX)

max. 3.430 mm
_. 625 mm-1.500 mm _ _

max. 3.165 mm
1.750 mm - 3.250 mm

max. 3.200 mm

685 mm - 1.255 mm

max. 3.700 mm

) 1.375 mm - 3.000 mm )

1.750 mm - 3.250 mm
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685 mm - 1.750 mm




Technische Beschreibung
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MaBbereich 1-flg. (BaurichtmaB)

Breite von 625mm  bis 1.500 mm
Hohe von 1.750mm bis 3.250 mm
Gesamthohe mit Oberteil max. 3.165 mm
Hohe Oberteil max. 1.000 mm
Gesamtbreite mit Seitenteilen max. 3.430 mm
Breite je Seitenteil max. 1.000 mm

MaBbereich 2-flg. (Baurichtmaf)

Breite von 1.375mm  bis 3.000 mm
Hohe von 1.750 mm bis  3.250 mm
Gesamthohe mit Oberteil max. 3.200 mm
Hohe Oberteil max. 1.000 mm
Gesamtbreite mit Seitenteilen max. 3.700 mm
Breite je Seitenteil max. 1.000 mm

MaBbereich Klappe (Baurichtmaf)

Breite von 685mm bis 1.255mm
Hohe von 685mm bis 1.750 mm
Tlrblatt

Blattdicke 68 mm bis 69 mm - glatt doppelwandig
Blechdicke 1,0 mm bis 1,5 mm

Dunnfalz

¢ wahlweise Dickfalz

Isoliereinlage

e wahlweise mit Deckblechen vollflachig verklebt und gepresst,

dadurch besonders glattes und ebenes Turblatt
Sicherungszapfen

Zarge
Zargensystem "ZNG"
mit bindig eingeklemmten Thelesol® Brandschutzleisten und
elastischer Gummidichtung
Eckzarge
e wahlweise Umfassungszarge
e wahlweise Blockzarge

Bodendichtung
erforderlich bei Rauchschutz, Schallschutz, erhdhter
Luftdichtigkeit

e wahlweise absenkbare Bodendichtung oder

e Gleitdichtung / Schleifdichtung

Verglasung (wahlweise)

GlasmaBe und -form variabel

Mindestfriesbreite: 90 mm

o wahlweise mit Zwischensprossen

¢ wahlweise mit Bullauge

e wahlweise auch in Seiten- / Oberteilen
Glashalteleisten mit verdeckter Verschraubung (bei
Rechteckverglasung)

Samtliche gemachten Angaben beziehen sich auf Ubliche Ausstattungsvarianten.

Bénder
2-/3-teilige KO-TUrbander
mit patentierten Leichtlaufbandern als Leichtlauftiren
oder mit Kugellager-Zwischenringen
e wahlweise Objektband mit 3D Verstellbarkeit

Beschlage

e wahlweise jede zugelassene Driicker- oder Wechselgarnitur
nach EN 1906 bzw. EN 179

e wahlweise Panikstangengriff bzw. Panikdruckstange
nach EN 1125

Verriegelung
Einfallenschloss nach EN 12209
je nach Ausfuihrung Mehrfachverriegelung
Profilzylinder vorgerichtet (Zylinder bauseitig)
e wahlweise Panikschloss nach EN 179 bzw. EN 1125

Verriegelung Standfligel bei 2-flg. Ausfiihrung
innenliegender Schnappriegel (nach oben verriegelnd)

je nach Ausfiihrung mit Verriegelung nach oben und unten
(Falztreibriegel, Treibriegelschloss)

SelbstschlieBung bei 1-flg. Ausfiihrung
TlrschlieBer nach DIN EN 1154
e wahlweise Federband bei kleineren Tiren / Klappen

SelbstschlieBung bei 2-flg. Ausfiihrung
beide Fliigel mit TurschlieBer nach EN 1154
mit SchlieBfolgeregler nach EN 1158

Einbau
in Mauerwerk (Dicke = 115 mm)
in Beton (Dicke = 100 mm)
in Porenbeton (Dicke = 150 mm)
in Montagewande mind. F90 (Dicke = 100 mm)
in bekleidete Stahlstitzen mind. FO0 (Dicke = 100 mm)
e wahlweise stumpfer Einbau zwischen die Laibung
e wahlweise Einbau auf die Wandscheibe
zugelassen fur den Einbau in groBer Hohe
(nichtfuBbodengleicher Einbau: Hohe ein- oder beidseitig
> 500 mm Uber OKF - z.B. als Schachttir/-klappe)
mit unterer Brand- und Rauchdichtung - auch schwellenlos

Kennzeichnung
Ubereinstimmungszeichen - "U"
gemaB Ubereinstimmungszeichenverordnung

Wahlweise
e zusdtzliche Sicherheitseinrichtungen méglich
(Magnetkontakt, Riegelkontakt, E-Offner...)
e wahlweise Feststellanlage nach DIN EN 14637
e Ausfuhrung in Edelstahl

Bei der Kombination unterschiedlicher Leistungseigenschaften kénnen individuelle Ausstattungen erforderlich werden.
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Einbauvarianten

Einbau in

Mauerwerk /
Beton

Eckzarge
Eckzarge mit
Ergédnzungszarge
Mauerwerk /
Beton
BIockzarg{;e
Eckzarge mi
Erganzungszarge
3 i
Montagewand A N A
Umfassungszarge . = —
Eckzargemit .
Erganzungszarge
bekleidete : N TS
Stahlstutzen / : —
Stahltrager :
Umfassungszarge
Eckzarge mit
L L Ergénzungszarge
I T Nis)
Porenbeton
Umfassungszarge
Eckzarge mit
Erganzungszarge

System Schroders®
Innovation Tur und Tor

Stand: August 2024 - Anderungen vorbehalten www.system-schroeders.de




